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AVANT DE COMMENCER

e Utilisation en intérieur uniquement : Ce produit est congu pour une utilisation en
intérieur et doit étre tenu & l'écart des flammes nues et des objets & haute
température.

 Installation professionnelle requise : Linstallation et [utilisation doivent étre
effectuées par des électriciens qualifiés.

e Vérifiez les dommages : avant linstallation, inspectez le produit pour détecter tout
dommage du au transport afin de garantir un remplacement ou un retour rapide.

e Réparations non autorisées : Seul le personnel autorisé est autorisé @ démonter ou
a réparer le produit. Pour I'entretien, veuillez contacter notre équipe commerciale.

e Manipuler avec précaution : une installation correcte est essentielle a la
performance. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages
résultant d'une installation incorrecte.

ETAPES D'INSTALLATION
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REMARQUES IMPORTANTES
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Conformité : L'installation doit étre conforme aux codes applicables et étre effectuée par
une personne familiére avec la construction, le fonctionnement et les dangers associés du
produit.

Remarque : le respect de ces conditions est essentiel pour éviter d'endommager la durée
de vie de 'anneau lumineux.

Précautions d'installation : Toujours couper l'alimentation avant l'installation. L'installation et
I'entretien doivent étre effectués uniquement par des électriciens qualifiés ou du personnel

formé.

e Considérations de sécurité:
o Privilégiez la prévention des incendies, la sécurité électrique et la résistance aux chocs.
o Ne pas couvrir le luminaire avec des matériaux inflammables.
e Consignes de fixation et de connexion :
o Assurez-vous que toutes les vis et bornes sont bien serrées.
o Aucune connexion I&che ou incorrecte n'est autorisée.

Faites attention aux points suivants lors de I'installation dans toutes les méthodes
o Vérifiez si tous les connecteurs sont bien et fermement connectés.

e Vérifiez que tous les cordons d’alimentation sont correctement connectés.
e Toutes les illustrations du mode d'emploi sont uniquement des schémas.

CONDITIONS GENERALES ET AVIS

Kendila se réserve le droit de modifier les
spécifications, les matériaux et les couleurs
a tout moment et sans préavis. Les
conditions générales de garantie
s'appliquent.

Toutes les dimensions et valeurs indiquées
sur la fiche technique sont nominales.
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