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Ce produit est conçu pour un usage intérieur et doit être tenu à l’écart des
flammes nues et des sources de chaleur élevées.
L’installation et l’utilisation doivent être effectuées par des électriciens qualifiés.
Avant l’installation, inspecter le produit pour détecter tout dommage lié au
transport, afin d’assurer un remplacement ou un retour dans les délais.
Seul le personnel autorisé est habilité à démonter ou réparer le produit. Pour toute
opération d’entretien, veuillez contacter notre équipe commerciale.
Couper l’alimentation électrique avant le nettoyage. Utiliser un chiffon sec ; ne pas
utiliser de solvants chimiques ou corrosifs.
Une installation adéquate est essentielle au bon fonctionnement. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une installation
incorrecte.
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NOTES IMPORTANTES

TERMES ET NOTES

Kendila se réserve le droit de modifier les
spécifications, les matériaux et les couleurs
à tout moment et sans préavis. Les
conditions générales de garantie standard
s'appliquent.

Toutes les dimensions et valeurs indiquées
dans la fiche technique sont nominales.

K-ISV00-SLC-NEBULA-FR : Avril 2025

L’installation doit être conforme aux codes en vigueur et effectuée par une personne
familière avec la construction, le fonctionnement et les risques associés au produit.
Le respect de ces conditions est essentiel pour préserver la durée de vie de l’anneau
lumineux.
Toujours couper l’alimentation électrique avant l’installation. L’installation et la
maintenance doivent être réalisées uniquement par des électriciens qualifiés ou du
personnel formé.

Considérations de sécurité :
Donner la priorité à la prévention des incendies, à la sécurité électrique et à la résistance
aux chocs.
Ne pas recouvrir le luminaire avec des matériaux inflammables.

Directives de fixation et de connexion :
 S’assurer que toutes les vis et bornes sont correctement serrées.
 Aucune connexion lâche ou incorrecte n’est autorisée.

Points importants à respecter quelle que soit la méthode d’installation :

Vérifier que tous les connecteurs sont bien et solidement raccordés.
S’assurer que tous les câbles d’alimentation sont correctement connectés.
Toutes les illustrations figurant dans le guide sont fournies à titre de schémas uniquement.
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